MODELO | R6-30K-T3-32 [ R6-33K-T3-32 | R6-36K-T3-32 | R6-40K-T4-32 | R6-50K-T4-32
Entrada DC
Poténcia maxima do arranjo fotovoltaico [Wp]@STC 60000 [ 66000 [ 72000 [ 80000 [ 96000
Tensdo CC méx. [V] 1100
Faixa de Tensdo MPPT [V] 180 ~ 1000
Tens&o CC nominal [V] 600
Tensdo inicial [V] 200
Tens3o minima DC [V] 180
Corrente de entrada CC max. [A] 32/32/32 32/32/32/32
Corrente maxima de curto-circuito DC [A] 38.4/38.4/38.4 38.4/38.4/38.4/38.4
Ne de Strings por MPPT 2/2/12 2/212/2
N° do MPPT 3 4
Interruptor DC Integrado
Saida CA
Poténcia CA nominal [W] 30000 33000 36000 40000 50000
Poténcia Méx.Aparente?[VA] 33000 36300 39600 44000 50000
Corrente nominal de saida [A]@230Vac 435" 478 52.2 58 725
Corrente de saida max. [A] 50 55 60 66.7 75.8
Tens&o AC nominal/Faixa [V] 3L+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180 ~ 280/312 ~ 485
Frequéncia/Faixa de Saida Nominal [Hz] 50,60/45 ~ 55,55 ~ 65
Fator de poténcia [cos ¢] 0,8 adiantado ~ 0,8 atrasado
Distor¢o Harménica Total [THDI] <3%
Eficiéncia
Eficiéncia méx. \ 98.8%
Euroeficiéncia ‘ 97.5%
Protegdo
Protecéo interna contra sobretensdo Integrado
Detecgéo de resisténcia de isolamento DC Integrado
Monitoramento de rede Integrado
Monitoramento GFCI Integrado
Monitoramento DCI Integrado
Protegdo de corrente de curto-circuito AC Integrado
Detecgéo de Aterramento AC Integrado
Protecéo contra surtos DC Integrado
Protecéo contra surtos CA Integrado
Protegdo anti-ilhamento Integrado
Protegéo AFCI Integrado
Interface
Conexéo DC MC4/D4 (Opcional)
Conexdo CA Conector de plug-in
Display LED+APP
Porta de comunicagdo RS232(USB)+RS485(RJ45)+DRM
Comunicagao Wi-Fi/Ethernet/4G (Opcional)
Parametros Gerais
R6-30K-T3-32 | R6-33K-T3-32 Topologia Nao isolado
R6-36K-T3-32 | R6-40K-T4-32 Consumo noturno (V) “
Faixa de temperatura operacional -40°C a +60°C (45°C a 60°C com redugao)
R6-50K-T4-32 Método de resfriamento Resfriamento inteligente do ventilador
Umidade ambiente 0-100% sem condensagao
Altitude 4000m (>3000m Redugdo de Poténcia)
Ruido [dBA] <50
Protecéo de entrada P65
Montagem Montagem na parede
Dimensdes [A*L*P] [mm] 473%659.4*240
Peso [kg] 35 37 375
AFCI AFCI 16A Corrente de string, A Méx. eficiéncia 98 8% Garantia [Ano] 10
(Integrado) até 16A | I g ) EN 62109-1/2, EN 61000-6-1/2/3/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC 61727,
Padréo aplicavel RD 1699, RD 413, UNE 206006, UNE 206007, NTS, CEI 0-16, CEI 0-021,
AS 4777.2, NBR 16149, NBR 16150 VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1

Nota: *1Certifique-se de que a max. tensdo CC de entrada de cada string ndo exceda 1100V. *2De acordo com C10/C11, Max. Poténcia aparente= Poténcia CA nominal

SPDACeDC 0 110% de .
@ integrado 1 10 A) sobrecarga CA @ Seguro e confidvel

*32De acordo com AS4777.2, Corrente CA nominal para R6-30K-T3-32 € 43,4A
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