














Vapor Liquido

1) Conecte as mangueiras conforme mostrado na figura acima;
2) Gire o botdo MODE para a posigao RECOVERY;

3) Abra as valvulas de vapor e liquido do tanque recolhedor;

4) Ligue a Recolhedora e Recicladora de Gas;

5) Abra a valvula de entrada (IN) e de saida (OUT)
da Recolhedora e Recicladora de Gas;

6) Acelere a valvula de saida (OUT) do aparelho para
que a pressao de saida seja TOOPSI maior do que a pressdo
de entrada, mas nunca superior a 300PSI;

7)Mantenha ligado até que o tanque esteja frio.



DIAGRAMA DE PARTES
VISTA EXPLODIDA
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@) MODELO: HTSRECO250SDF
01 - CARCAGA DE PLASTICO 14 - COMPRESSOR
02 - VALVULA DE CONTROLE 15 - MOTOR
03 - PAINEL FRONTAL 16 - TUBO
04 - MANOMETRO DE ENTRADA 17-TUBO
05 - MANOMETRO DE SAIDA 18- BASE
06 - BOTAO 19 - PES DE BORRACHA

07 - DISJUNTOR

08 - BOTAO DO PRESSOSTATO DE ALTA PRESSAO
09 - BOTAO DE LIGAR/DESLIGAR

10 - FILTRO SECADOR

11 - MANGUEIRA

12-TUBO

13-TUBO

20 - CONDENSADOR

21-VENTILADOR

22 - PAINEL TRASEIRO

23 - ENTRADA DE ALIMENTACAO
24 - FIO ELETRICO
25 - VALVULA DE SEPARADOR DE OLEO

26 - SEPARADOR DE OLEO

10
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02 - VALVULA DE CONTROLE

03 - PAINEL FRONTAL

04 - MANOMETRO DE ENTRADA
05 - MANOMETRO DE SAIDA

06 - BOTAO

07 - DISJUNTOR
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09 - BOTAO DE LIGAR/DESLIGAR
10 - FILTRO SECADOR
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MODELO: HTSRECO520SDF

14 - COMPRESSOR

15 - MOTOR

16 - TUBO

17 - CAIXA DO CAPACITOR

18 - BASE

19 - PES DE BORRACHA

20 - CONDENSADOR

21- VENTILADOR

22 - PAINEL TRASEIRO

23 - ENTRADA DE ALIMENTAGAO
24 - FIO ELETRICO
25 - VALVULA DE SEPARADOR DE OLEO

26 - SEPARADOR DE OLEO



DIAGRAMA DE FIACAO

DIAGRAMA DE FIAGAO PADRAO

DISJUNTOR
—
PRESSOSTATO
7‘ DE ALTA
TOMADA . PRESSAO
\
= INTERRUPTﬂ COMPRESSOR VENTILADOR

Manifold

.




ESPECIFICACOES TECNICAS

MODELO

HT5RECO250SDF

HT5RECO520SDF

GAS REFRIGERANTE CAT.III

RI12, R134a, R401C,
R406A,R500

R12, R134a, R401C,
R406A,R500

GAS REFRIGERANTE CAT.IV

R22, R401A, R401B,
R402B,R407C,R407D,
408A,R409A,R4TIA,
R4TIB,R412A,R502, RS09

R22, R401A, R401 B,
R4028,R407C,R407D,
408A,R409A,RATIA,
R411B,R412A,R502, R509

GAS REFRIGERANTE

R402A,R404A R407A,

R402AR404A R407A,

PRESSAO

CATV R407B,R410A,R507 R407B,R410AR507
MOTOR 3/4 HP Sem 6leo 1HP Sem dleo
VOLTAGEM 110/220V- 50/60Hz 110/220V- 50/60Hz

. 10V - 8A NV - 12A
CORRENTE MAXIMA

220V - 4A 220V - 6A

DESLIGAMENTO
AUTOMATICO EM ALTA 550 PslI 550 Psl

DIMENSOES 485mm(P) X 220mm(L) X 485mm(P) X 220mm(L) X
365mm (A) 365mm (A)
PESO 175kg 18,6kg

TAXA DE RECOLHIMENTO

HT5RECO250SDF CAT.II CAT.IV CAT.V
VAPOR 0,23 kg/min 0,25 kg/min 0,26 kg/min
LiQuibo 1,57 kg/min 181 kg/min 1,85 kg/min
EMPURRA/PUXA 4,64 kgfmin 5,57 kg/min 6,22 kg/min
HT5RECO520SDF CAT.II CAT.IV CAT.V
VAPOR 0,46 kg/min 0,50 kg/min 0,52 kg/min
LiQuibo 3,14 kg/min 3,62 kg/min 3,70 kg/min
EMPURRA/PUXA 9,28 kg/min 1,14kg/min 12,44 kg/min




RESOLUGCAO DE PROBLEMA

PROBLEMA

CAUSA

SOLUGAO

Ventilador ndo funciona
quando o botao de ligar (ON)
& acionado

Fio elétrico ndo esta
conectado.

Conecte o fio elétrico.

Voltagem incorreta

Verifique se a voltagem da unidade é
adequada 2 voltagem do local

O cireuito (disjuntor) caiu.

Pressione o botéo do disjuntor (CIRCUIT
BREAKER) para reiniciar (RESET)

O ventilador funciona, mas
compressor ndo liga

ARecolhedora esta em alta
presséo.

Reduza a pressdo e pressione o botao de
alta pressao (HP SWIT CH).

A pressdo de saida esta
muito alta.

Gire o botdo IN e MODE para a posicio
PURGE. Depois, gire o bot&o IN de volta
para a posicao OPEN e o botdo MODE para
a posicao RECOVERY.

Falha no motor ou em
outro componente elétrico.

Procure por um distribuidor autorizado
HULTER.

O compressor liga, mas
para de funcionar dentro de
poucos minutos.

O botao MODE esta
na posigao PURGE.

Gire 0 botdo MODE para a posicao
RECOVERY.

Avidlvula de saida ndo esta
aberta e ativa a pressao alta

Gire o botéo de saida
(OUT) para a posicao aberto (OPEN)

Avélvula do tanque
recolhedor nao est aberta

Abra a vélvula do tanque recolhedor.

O processo de recolhimento
esta muito lento.

Pressao muito alta.

Reduza a presso com o procedimento de
arrefecimento do tanque recolhedor.

As vedagbes do compressor
estéo desgastadas.

Procure por um distribuidor autorizado
HULTER.

A Recolhedora nao esta
sugando adequadamente.

As conexdes das manqueiras
estao frouxas.

Aperte as conexdes das manqueiras,

Ha vazamento na unidade.

Procure um distribuidor autorizado HULTER,
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CERTIFICADO DE GARANTIA

A Hulter® garante ao usuario deste produto o servi¢o de assisténcia técnica,
bem como méo-de-obra necessaria para eventuais reparos de defeitos,
devidamente constatados como sendo de fabricagdo pelo periodo da garantia
legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissdo da nota fiscal pelo
primeiro proprietario, desde que tenha sido observadas as orientacdes
constantes no manual do usuario que acompanha o produto.

GARANTIA LEGAL

O Consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados da emissdo da
nota fiscal de compra para reclamar de irregularidades (defeitos) aparentes,
de facil e imediata observagdo, como itens que constituam a parte externa,
funcionamento adequado, ou qualquer outro acessivel ao usuario.

A garantia sé serd conferida se houver apresentagao da nota fiscal de

compra.

CONDIGOES GERAIS DE GARANTIA

1) Esta garantia abrange a substituicdo de pegas ou produtos que
apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricagdo ou de

mao de obra empregada na produgao e montagem deste produto:

2) Os produtos NAO serdo cobertos pela garantia quando:

- Houver remogao ou adulteragdo da etiqueta com numero de série ou
rasura na nota fiscal de venda;

- Forem instalados ou utilizados em desacordo com o manual de instrugoes;
- Forem ligados em tensdo diferente a qual sao destinados;

Sofrerem mau uso, choques, pancadas, descuidos ou ainda alteragdes ou
consertos feitos por entidades ou pessoas nao credenciadas como
assistente técnico Hulter.

- O defeito for causado por acidente ou ma utilizagao.



A GARANTIA NAO COBRE

1) Despesas com instalagdo do produto;

2) Produtos ou pecas danificados por acidente de transporte ou manuseio,
risco amassamentos ou efeitos da natureza/intempéries;

3) Mau funcionamento ou queima por problemas na rede elétrica;

4) Despesas com transporte, pe¢as ou mao de obra para preparagao do
local de instalacao.

5) Despesas de deslocamento do servico autorizado quando e se o produto

estiver fora do municipio sede do assistente técnico.

OBSERVACOES GERAIS

1) As despesas e eventuais problemas relacionados e consequentes a
instalacdo de pegas que nao pertengam ao produto sao de responsabilidade
Unica e exclusiva do cliente;

2) A Hulter se reserva no direito de alterar sem aviso prévio caracteristicas
técnicas e estéticas dos produtos;

3) Chamada relacionadas a orientagdo de uso constantes no manual de
instrucdes serao passiveis de cobranga do consumidor;

4) PARA SUA SEGURANGA PRESERVE O MANUAL DE INSTRUGOES,
CERTIFICADO DE CARANTIA E NOTA FISCAL DO PRODUTO.

ATENDIMENTO DE GARANTIAS
HULTER

A garantia Hulter pode ser solicitada diretamente no ponto de venda
do produto, lojas Dufrio ou distribuidor autorizado. A Hulter retornara
o produto consertado, substituird o mesmo ou ainda efetuara o reembolso
do valor dentro do prazo legal de 30 dias, contados a partir da abertura
da solicitacao.
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OBRIGADO POR ESCOLHER
A HULTER

Em caso de duvidas, entre em contato
conosco através de nossos canais
de atendimento:

Site | www.hulter.com.br
Assunto: Garantia /Pés-venda

E-mail | garantia@hulter.com.br

@ 513076.8595




